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MONOMIX 7 


Zmiešavací zosilňovač Monomix 7 AZL 100 je prenosný nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač osadený Si tran- 
zistormi. Pri konštrukcii zosilňovača sa uvažovalo s použitím najmodernejších súčiastok a s univerzálnym využi- 
tím pre hudobné súbory. Výtvarné riešenie zosilňovača je v súlade s koncovým zosilňovačom MONO 130 AZK 160. 
Zmiešavací zosilňovač MONOMIX 7, 2 ks Koncových zosilňovačov MONO 130 a stojan tvoria kompletné zosil- 
nňovacie zariadenie pre hudobné súbory. Pri obsluhe sa riaďte podľa návodu na obsluhu, čím predídete prí- 
padnému porušeniu zosilňovača. 
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POUŽITIE 


Zosilňovač MONOMIX 7 AZL 100 je určený k zmiešavaniu nízkofrekvenčných signálov zo siedmich mikrofónov 
a magnetofónu a k budeniu dvoch koncových zosilňovačov MONO 130 AZK 160, alebo akéhokoľvek zosilňo- 
vača, ktorý je opatrený vstupom 1,55 V. MONOMIX 7 má použitie hlavne v hudobných (speváckych) súboroch. 


POPIS 


Zosilňovač AZL 100 je prenosný nizkofrekvenčný tranzistorový zmiešavací zosilňovač, tvoriaci samostatný kon- 
štrukčný celok. 

Všetky zosilňovacie stupne sú konštrukčne riešené na doštičkách s plošnými spojmi, ktoré sú vsunuté do pre- 
pojovacích nožových líšt a tieto sú navzájom poprepájané kábelovou formou. Na prednom paneli, ktorý je opa- 
trený hliníkovým štítkom — je umiestnený ručičkový indikátor vybudenia, sieťový vypínač, signalizácia zapnutia, 
regulátory hlasitosti a korekcií frekvenčnej charakteristiky. Na zadnom paneli sú vstupné a výstupné zásuvky, 
regulátory pre nastavenie citlivosti vstupov, volič sieťového napätia, sieťová poistka, uzemňovacia skrutka a 
vyvedená pevne pripojená sieťová šnúra 3x0,5 mm? o celkovej dížke 2 m. 


SSS OV POVODNE SOL SSE 
OVLÁDACIE PRVKY 
PREDNÝ PANEL 
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1 sieťový vypínač 

2 signalizácia zapnutia 

3 ručičkový indikátor vybudenia 

4 regulátor pre signál prezenc — — vstupy mikro 1a2 

5 sumárny regulátor hlasitosti 

ó, 10, 14, 18, 22, 26, 30 regulátory hlasitosti — signál echo pre všetky vstupy mikro (1 až 7) 

7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 regulátory hlasitosti pre všetky vstupy mikro (1 až 7) 

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 regulátory korekcií frekv. charakteristiky — (výšky) pre vstupy mikro (1 až 7) 
9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 regulátory korekcií frekv. charakteristiky — (híbky) pre vstupy mikro (1 až 7) 
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OVLÁDACIE PRVKY 
ZADNÝ PANEL 
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34 volič sieťového napätia 
35 sieťová poistka 
36 zemniaca svorka 


3/, 38, 39, 40, 41, 42, 43 mikrofónové vstupy (1 až 7) 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 regulátory nastavenia citlivosti pre vstupy (1 až 7) 


51 zásuvka pre pripojenie magnetofónu 
52 zásuvka pre pripojenie Echolany 
53 zásuvka pre pripojenie sluchátok 


54, 55 zásuvky pre pripojenie koncových zosilňovačov 


PRÍPRAVA K PREVÁDZKE 
UPOZORNENIE 


V zimnom období pri premiestnení z chladných miestností do vykurovaných doporučujeme zosilňovač aklima- 
tizovať cca 3 hod. Predídete tým nežiadúcim prevádzkovým poruchám. Pred pripojením zosilňovača k sieti sa 
presvedčte, či nenesie známky poškodenia spôsobené prepravou. 


| 18-25“ 
o“ o“ 
- 5“ 


3 KOD. MIN. 


PRIPOJENIE UZEMNENIA 


Zosilňovač je potrebné uzemniť, aby rušivé napätia nemohli byť zdrojom porúch. Uzemnenie pripojujte k zo- 
silňovaču upevnením uzemňovacieho vodiča na zemniacu svorku (36.). 
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PRIPOJENIE ZOSILŇOVAČA K SIETI 
PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ! 


Sieťovú šnúru majte vytiahnutú zo zásuvky, ak prepojujete volič šiato váha napätia, alebo ak meníte poistku! 
Zosilňovač pripojujte na sieťový rozvod (el. inštaláciu) zodpovedajúci predpisom ESČ a ustanoveniam prísl. ČSN! 
Zosilňovač sa pripája k el. sieti zasunutím zástrčky sieťovej šnúry do sieťovej závuky o napätí súhlasnom s napá- 
jacím napätím zosilňovača (viď odsek Volič sieťového napätia). 


VOLIČ SIEŤOVÉHO NAPÄTIA 


Zosilňovač je možné pripojiť na striedavú sieť o napätí 220 V alebo 120 V. Z výrobného závodu je zosilňovač 
prepojený na napätie 220 V obr. a. Ak máte sieť o napätí 120 V, povoľte skrutku a kotúč voliča (34) zasuňte 
podľa obr. b a vymeňte sieťovú poistku. Výmenu sieťovej poistky prevádzajte podľa odseku „SIEŤOVÁ POIST- 


KA"! 
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POZOR! 


Prepojenie zmiešavacieho zosilňovača s koncovým prevádzajte pri vypnutých zosilňovačoch a pri stiahnutých 
regulátoroch hlasitosti. Predídete tým nežiaducim zvukovým signálom z reproduktorových sústav a porušeniu 
koncových elektróniek. 


SIEŤOVÁ POISTKA 


Pre napätie 220 V je zosilňovač istený poistkou 0,1 A (35) obr. a. Pri prepojení na napätie 120 V je nutné 
vymeniť poistku odskrutkovaním hlavice jej púzdra, ktorej správna hodnota má byť 0,16 A (35) obr. b. Týmto 
spôsobom preveďte i výmenu prerušenej poistky, ktorú nahraďte rovnakým typom a len predpísanou hodnotou. 
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PRIPOJENIE KONCOVÉHO ZOSILŇOVAČA 


Výstupné zásuvky (54-55) zmiešavacieho zosilňovača AŽL 100 prepojte so vstupom 1,55 V koncového zosilňovača 
prepojovacou šnúrou 3AF 649 18, 19. Zmiešavací zosilňovač AZL 100 môže súčasne budiť dva koncové zosil- 


ňovače. 


STA 


MONOMIX 7 AZL 100 


3JAF 64918 


O m. 


MONO 130 AZK 160 


ZJAF 64919 


(1 VSTUP 1,55V 


M0N0 130 AZK 160 


PRIPOJENIE ZDROJOV NF SIGNÁLOV 


K zosilňovaču je možné pripojiť 8 zdrojov signálov (7 mikrofónov a magnetofón), je však nutné dodržať súhlasné 
zapojenie zdrojov signálov so zásuvkami vstupov zosilňovača. Ktorýkoľvek signál vstupov mikrofónov je možné 
zmiešavať v ľubovoľnom pomere so signálmi z ktorýchkoľvek vstupov. Pomer signálov je možné určiť vzájom- 


ným nastavením regulátorov hlasitosti. 
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PRIPOJENIE MIKROFÓNOV 
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PRIPOJENIE MAGNETOFÓNU 


PRIPOJENIE DOZVUKOVÉHO 
ZARIADENIA 


K zosilňovaču môžete pripojiť dozvukové zariadenie Echolana. Pripojujte ho do zásuvky ECHO (52). Úroveň 
výstupného napätia pre dozvukové zariadenie riaďte regulátormi (6, 10, 14, 18, 22, 26, 30). Uvedené regulá- 
tory sú opatrené vypínačmi pre možnosť voľby echovania ktoréhokoľvek mikrofónového vstupu. Echovať môžete 
samostatne každý mikrofónový vstup a echovaný signál zmiešavať v ľubovoľnom pomere. 
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Po príprave zosilňovača k prevádzke zasuňte sieťovú šnúru do sieťovej zásuvky o súhlasnom napájacom napätí 
zosilňovača ag zatlačte tlačidlo kolískového vypínača (1) do polohy I. Ihneď po zapnutí sa musí rozsvietiť signali- 
zácia zapnutia zosilňovača (2). V opačnom prípade sa presvedčte, či je v sieťovej zásuvke napätie, prípadne 
či nie je prerušená sieťová poistka (pri výmene poistky sa riaďte podľa odstavca Sieťová poistka). 
Doporučujeme Vám skôr pripojiť k sieti zmiešavací zosilňovač ako koncový. Predídete tým prípadnému praskaniu 
v reproduktorových sústavách. 
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ZOSILŇOVANIE 


Vstupné nizkofrekvenčné signály zosilňujte regulátormi hlasitosti 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Korekcie frekvenčnej 
charakteristiky (výšky) ovládajte regulátormi (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32). Korekcie frekvenčnej charakteristiky (híb- 
ky) ovládajte regulátormi (9, 13, 17, 21, 25, 29, 33). Vstupy zosilňovača sú označené súhlasne s regulátormi na 
prednom paneli. Vstup 1 (označený na zadnom paneli) je ovládateľný regulátormi 1 (označené na prednom 
paneli), vstup 2 regulátormi 2 atď. Vstup pre magnetofón (51) je ovládaný sumárnym regulátorom hlasitosti (5). 
Pri nahrávaní na magnetofón sa riaďte podľa návodu na obsluhu magnetofónu. 


EE IEEE nane 
PREZENC 


Prvé dva vstupy sú opatrené regulátorom PREZENC (4). Vytočením regulátora (pri prevádzke zosilňovača) sa do- 


siahne zvýraznenie sólového spevu. 


SUMÁRNY REGULÁTOR HLASITOSTI 


V prípade vzniku akustickej väzby (pískanie v reproduktorových sústavách) stiahnite sumárny regulátor hlasi- 
tosti (3). 
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ÚROVEŇ VYBUDENIA 


Úroveň vybudenia je indikovaná ručičkovým indikátorom vybudenia. Správne nastavená úroveň vybudenia je 
vtedy, keď ručička indikátora sa pohybuje v čiernom políčku indikátora (vedľa červeného políčka) a v špičkách 
zachádza po červené, vtedy je na výstupe zmiešavacieho zosilňovača napätie 1,55 V. Úroveň vybudenia zmieša- 
vacieho zosilňovača je potrebné zosúladiť s úrovňou vybudenia koncového zosilňovača (podľa obrázkov) a to 
prispôsobením vstupnej citlivosti koncového zosilňovača (prevádza sa reg. úrovne koncového zosilňovača Mono 
130) k výstupu zmiešavacieho. Regulácia úrovni sa čiastočne dá zosúladiť i sumárnym regulátorom hlasi- 
tosti (15) na zmiešavacom zosilňovači. 
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MALÁ SPRÁVNA PREBUDENÁ 
NA KONCOVOM ZOSILŇOVAČI 


MALÁ SPRÁVNA PREBUDENÁ 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 


Menovité sieťové napájacie napätie zosilňovača je 120 V alebo 220 V 50 Hz. 

Príkon zosilňovača je 6 W pri vybudenom zosilňovači na menovité výstupné napätie 1,55 V pri zaťažovacom od- 
pore 1K5. | 
Menovité výstupné napätie zosilňovača je 1,55 V pri Rz 1K5. Pre nahrávanie na mg. 10 mV +5 mV, 


Vstupné napätie a impedancie 


Pre mikro 1 — 7 (200 ©) 1 mV/1,5 k2 
Mg 250 mV/35 k9 
Echo 100 mV/15 k92 


Frekvenčná charakteristika pre všetky vstupy je 40 až 16000 Hz v pásme 2 dB. 
Harmonické skreslenia pri menovitom výstupnom napätí a frekvencii 
f— — 63 Hz je max. 1 % 


f — 1000 Hz max. 0,5% 
f — 5000 Hz max. 1 % 


Rozsah tónových korekcií pri 


f — 40 Hz max. zdvih 16 dB +3 dB 
max. pokles min. —1é6 dB 
f — 16000 Hz max. zdvih 16 dB +3 dB 
max. pokles min. — 16 dB 


Odstup cudzích napätí > 
mikro 1 —7 je —50 dB 

Mag min. —63 dB 

Ostatné parametre odpovedajú ČSN 36 7420. 


Rozmery 


výška 170 mm 
híbka 250 mm 
šírka — 480 mm 
váha 8,5 kg 


OSADENIE 


Linkový zosilňovač Mikrofónový + 7x korekčný zosilňovač 
1x KC 508 3x KC 508 2x KA 501 
2x KF 317 1x KF 517 
1x KF 506 
2x KA 501 Zmiešavací zosilňovač „prezenc" 
Modulometer 1x KF 517 

1x KC 508 
2x GA 200 
Zdroj Zmiešavací zosilňovač signál „echo“ 
2x 130/80 4x KC 508 
1x 7NZ 70 


PRÍSLUŠENSTVO 


S výrobkom je dodané príslušenstvo potrebné k bežnej prevádzke a údržbe. 


Pohyblivá vidlica ÓAF 896 63 

Žiarovka 7 V/Oo,3 A ČSN 36 01521 
Vložka 0,1/250 V ČSN 35 4731 
Vložka 0,16/250 V ČSN 35 4731 


Šnúra s konektormi 3AF 649 18, 19 


DOPORUČENÉ MIKROFÓNY 


K zmiešavaciemu zosilňovaču doporučujeme pripojiť nasledovné mikrofóny AMD 210, AMD 200, AMD 202. 
Zahraničnej výroby AKG typ D 202, D 12, D 707, D 1000, D 14 A. 

Pri používaní mikrofónov AKG je nutné prispôsobiť vstupnú citlivosť zosilňovača, pretože mikrofóny AKG dodá- 
vajú väčšie výstupné napätie s porovnaním s typom AMD. Na výstup 53 doporučujeme pripojiť sluchátka ARF 
260, 150 9. 


RR HOOKH 
ZARUCNE A MIMOZARUCNE OPRAVY 


Záručné a mimozáručné opravy prevádzajú opravovne určené celoštátnym nositeľom servisu n. p. Tesla OP 
Praha. 
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VÝROBNÝ PODNIK SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ ZMEŇY SÚČIASTOK ZA ROVNOCENNÉ TYPY 
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